
Die Wägebrücken sind Lastaufnahmer in verschiedenen Bauformen und Wägebereichen. Alle RHEWA-Wägebrücken sind 

einzeln oder frei kombiniert mit den RHEWA-Auswertegeräten als komplette Waagen erhältlich. Stellen Sie sich für Ihre spe-

zielle Anwendung die gewünschte Wägebrücke und das entsprechende Auswertegerät zusammen und erleben Sie optimier-

te Standardlösungen!  

Auswertegeräte aus der 82er Reihe 

Die eichfähigen AWGs 82b2 und 82c2 im hochwertigen Indust-

rie-Edelstahlgehäuse mit hohem Schutzgrad IP67 sind univer-

sell einsetzbar. Das 14-Segment-LCD mit weißem Backlight 

bietet eine hervorragende Ablesemöglichkeit bei allen Lichtver-

hältnissen, ebenso wie der im Gehäuse integrierte optische 

Signalgeber. Das integrierte Schaltnetzteil garantiert einen 

stabilen Betrieb auch bei unvermeidbaren Netzschwankungen.  

  

Leistungsstarke 83sigma und 84vario 

Geht es an kompliziertere Wiege-Aufgaben finden Sie mit dem 

Auswertegerät 83sigma ein robustes und hoch professionelles 

Gerät, welches auch schwierige Aufgaben wie das Steuern 

oder Dosieren spielend einfach meistert. Im wasserdichten 

Edelstahlgehäuse hilft bei professionellen Industrieeinsätzen.  

Mit dem 84vario erhalten Sie ein leistungsstarkes Auswertege-

rät, mit dem selbst komplexe Aufgabenstellungen einfach und 

sicher zu bewältigen sind. An dieses Gerät können Sie bis zu 

vier Wägebrücken anschließen und 10 Funktionstasten nach 

Ihren Ansprüchen belegen. Zahlreiche Programme zum Zäh-

len, Kommissionieren und vielen weiteren Anwendungsberei-

chen lassen den 84vario zu viel mehr werden als nur ein Aus-

wertegerät an der Wägebrücke.  

 

Auswertegeräte und Plattformwaagen im Standard 

Klassiker für jeden Anwendungs– und Ausführungsbereich 

Wägebrücken in Tischausführung 

Die Tischwaagen liefern wir durchgängig in zwei 

Standardausführungen: Als gepulverte Normalstahl-

Ausführung oder in Edelstahl. Alle Modelle sind ge-

gen Überlastung gesichert und eignen sich daher für 

den anspruchsvollen, industriellen Einsatz. Optional 

sind alle Modelle mit geschützten Edelstahlwägezel-

len in IP 68 lieferbar.  Vielfältiges Zubehör wie 

Donglefunktion zur Trennung des Messkabels für 

eine einfache Kabelverlegung bei Tischmontage, 

Fahrvorrichtungen für den mobilen, eichfähigen Ein-

satz oder auch Stativhalterungen für ein stimmige 

Gesamtanlage ermöglichen eine individuell zuge-

schnittene Lösung aus dem Baukastenprinzip.   

Wägebrücken in Bodenausführung 

Unsere Bodenwaagen sind für den rauhen Industrie-

alltag ausgelegt. Dabei unterscheiden wir zwischen 

Überflurwaagen (Wägeplattformen zum Aufstellen 

auf dem Hallenboden) und Einbauwaagen (zum Ein-

bau in bauseitige Waagengruben). Waagen ing ge-

pulverter Ausführung haben Edelstahlwägezellen mit 

Schutzgraf IP 67, wohingegen bei Edelstahl-

Bodenwaagen nur Wägezellen mit der Schutzart IP 

68 verwendet werden.  Auffahrrampen zum Befahren 

der Waage bei Überfluraufstellung, Anfahrschutz, 

Transportgestelle, etc. können je nach Einsatz und 

Aufgabenstellung eine sinnvolle Ergänzung sein und 

erlauben einen prozessoptimierten Einsatz einer 

RHEWA-Bodenwaage.  


