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Technisches Datenblatt Waagen
©
(f r—25_4 86.6 254 =
e A A O L @ T
=T -
z‘:’.' O S 3
LY ey ) b5y l Elektrischer Anschluss
L 6-Leiter-Kabel, abgeschirmt, 1 m
6.34-“"'7— | _ == W= G
38 —+ Alle Gewinde : M6 x1.0, Lochtiefe 16 mm

+Sense = Blau

+Signal = Rot
- Sense = Braun
3 Y = Schwarz
T g;ﬁ EE — r T - Signal = Weilt
FY OO &
| |
l T
]
150
~ Alle Angaben in mm
Technische Anderungen vorbehalten
Modell 1242 C6
Zulassung NMi Prifbericht TC 5506
Hochstlast =E max 50, 100, 150, 200, 250 kg
Uberlastbereich 150 % von Hdochstlast
Teilungswerte =n (max) 6000
Mindesteichwert Vmin=Emax/.. 20000
Typische Plattformgrofle 400 x 400 mm
Kabellange 3m
Nennkennwert 2 mV/IV +/-10%
Eingangswiderstand 415415 Ohm
Ausgangswiderstand 353 +5 Ohm
Speisespannung 10V (max.15 V)
Schutzart IP66
Material Aluminium
Anzugsmoment der Befestigungsschraube | 6,8 Nm
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