Waagen

Der signifikante Profi

EU-eichfahig

Auswertegerat 83s'9ma

B |ndustrieterminal, Edelstahl, IP 65 — hochwertig und widerstandsfahig
B Multifunktionsanzeigen — schnelle und einfache Bedienung

B Vielseitige Wageapplikationen — professionelle und wirtschaftliche Lésungen




83sigma - einfach stark

Das Auswertegerat 83sigma Uberzeugt durch vielfalti-
ge Funktionen:

Wiegen — Zdhlen — Steuern — Vernetzen — Drucken

Es bietet somit professionelle und wirtschaftliche L6-
sungen sowie universelle Einsatzmdglichkeiten!

Zwei Wéagebrlicken mit DMS-Wa&gezellen sind an-
schlieBbar. Zusatzlich ist eine Prazisionswaage ad-
aptierbar, die auch vom Auswertegerat gesteuert
wird. Malgeschneiderte Zahlwageanlagen sind damit
schon im Standard realisierbar.

6 frei belegbare Funktionstasten ermdglichen einen
schnellen und sicheren Zugriff auf die am haufigsten
genutzten Funktionen und erlauben so einen auf die
Anwendung abgestimmte Bedienung.
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(Zusatzdisplay A

5,5 mm grolde Zeichen
im zweizeiligen Zusatz-
display zeigen Informa-
tionen wie Referenz-

( N\
Integrierte, dreistufige
Ampel (optisch und/
oder akustisch) visuali-
siert Prozesszustande
zum Unterstitzen und
Fihren des Bedieners.

.

(LCD-Anzeige,

hinterleuchtet mit

27 mm grofden Ziffern
in der Hauptanzeige
stellen eine sehr gute
Ablesbarkeit auch un-
ter schwierigen Licht-
verhaltnissen sicher.

.

-
Alphanumerisches

Tastenfeld zur schnel-
len und sicheren
Eingabe von Wage-
daten wie Artikel-Nr.,
Artikelbezeichnungen,
Tarawerten usw.
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Waagen

Die vollstandig integrierten Schnittstellen USB, Ether- gewicht, Datenfelder, 4 h
net und RS-232 bieten alle relevanten Kommunika- Eingaben vom Bedie- Cursorfeld
tionsméglichkeiten und kénnen bei Bedarf durch wei- ner und Meldungen mit eigener Enter-
tere Schnittstellen wie z. B. Profibus erweitert werden. \vom Gerat an. Y, Taste zur schnellen
100 Messungen pro Sekunde garantieren eine schnel- und sicheren Naviga-
le und hochpréazise Gewichtsermittiung und bilden die tion im Menu und in
Basis fur die Nutzung der Wagedaten beim Zahlen, Datenbanken.
Kommissionieren, Etikettieren, Abflllen und Dosieren,
Schalten und Steuern, Fahrzeugverwiegung und fur g . h 0% GSHI
das schnelle Verwiegen im statischen und dynami- 6 Funktionstasten S g
schen Bereich - einfach leistungsstark! kénnen individuell NEO pg,

belegt werden und

ermoglichen eine auf er g

VWXI?  YZ#%

die Anwendung perfekt
abgestimmte Bedie-

nerfihrung.
\ J
g33sigma
Datenbank Peripheriegerite
. Artikelstammdaten wie An das 83sigma lassen
EDV-Schnittstellen Stlickgewichte, Tara- sich eine Vielzahl von
- USB-Device: Anschluss ) werte von Behaltern etc. Peripheriegeraten tber
an lhre EDV 2 Messeingédnge werden in Datentabellen I/0, RS-232, USB und
- L{SB-H_ost: Ansch_!uss ermdglichen den An- \ Logik-Funktionen gespeichert und als Da- Ethernet anschlieflen:
flir Peripheriegerate Optionale Steckkarte schluss von zwei unab- Eine Vielzahl der spei- / tenbank verknipft. Etiketten-, Streifen-

- Ethernet: Volle Netz-
werkintegration und Ad-
ministration der Waage
Uber das Netzwerk

- RS-232: Der Klassiker
fur Peripheriegerate
und EDV

- Weitere serielle Schnitt-
stelle: RS-232, RS-422,
TTY

- Analogausgang: Span-
nungs- oder Stromaus-
gang

- Profibus

hangigen Wagebricken.
Jede Wagebrlicke wird
Uber ein eigenes elek-
tronisches Eichsiegel
gesichert, so dass Er-
weiterungen voneinander
unabhangig sind.

cherprogrammierbaren
Funktionen ermdglichen
mit der RHEWA-Script-
sprache einen Bedien-
ablauf, der Prozesse
abbildet und Reprodu-
zierbarkeit garantiert.

4 N\

Eingang 1

Waage entlastenl\ | Start-Befiillung ”

Auch Werte zur Steue-
rung von Waagenfunk-
tionen wie Schaltpunkte,
Toleranzwerte, etc.
werden dort abgelegt
und sind vom Bediener
editierbar

V' Datenbank '\

Nr. Bezeichnung Lager Preis

5 Aluminium F07 |€4,50

18 | Edelstahl D17 |€12,60 ||
poliert

67 | Edelstahl S12 | €998

gebdrstet

96 | Verzinkt A34 | €275
Il

Markiete Tabelle

und Formulardrucker,
Bar-Code-Scanner,
Zweit- und GroRanzei-
gen, USB-Datenlogger,
externe Signalgeber wie
Ampeln und Funkfernbe-
dienungen.
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Technische Daten

Gehause

» Rostfreies Edelstahlgehause aus Chrom-
nickelstahl 1.4301

» Eigengewicht: 2,8 kg

» Kabelaustritt rickseitig mit M12, M16 und
M25-Verschraubungen

» Schutzart IP65

Tastatur

 Folientastatur (Polyester)

» 34 Tasten, zum Teil mehrfach belegt, alphanu-
merische Eingabe moglich

* Lebensdauer > 1 Mio. Betatigungen

» Hohe Bestandigkeit gegenuber den meisten
aggressiven Substanzen

Anzeige

* 14-Segment-LCD-Gewichtsanzeige, 27 mm,
7-stellig mit Hinterleuchtung

» Zustands-Anzeige der aktiven Wagefunktio-
nen Uber Symbole

» Zweitanzeige LCD, 2 x 20 Zeichen,
5,5 mm Ziffernhéhe, mit Hinterleuchtung

Umgebungsbedingungen

+ Stoéraussendung: DIN EN 61000-6-3

» Arbeitstemperatur: -10 °C bis +40°C

» Lagertemperatur: -20 °C bis +65 C

« Luftfeuchtigkeit: max. 85%, nicht kondensie-
rend

Schutzart: IP65, DIN/VDE 0470 (Staub-,
Beritihrungs- und Strahlwasserschutz)

Elektrischer Anschluss

* Integriertes Netzteil fur 110-230 V
(-15% bis +10%)

» Leistungsaufnahme: max. 25 VA, typisch
12 VA

» Netzstecker mit 2 m Kabel

» Netzfrequenz: 50/60 Hz +/-5%

» Optional direkte Speisung ohne integriertes
Netzteil: 10,5 - 24 VDC, Restwelligkeit < 5%

Wagezellenanschluss

* 2 Messeingange mit zusammen max.
10 Wagezellen je 350 Q oder 30 Wagezellen
mit je 1100 Q

* Minimal zulassiger Gesamtanschlusswider-
stand 2 35 Q

» Speisespannung: 12 VDC

* Kennwert: max. 3,0 mV/V

Messleitung: 6- und 4-polig (geschirmt)

» Zugelassen nach DIN EN 45501 und
2009/23/EG

Analog-Digital-Wandler

Empfindlichkeit: 2 0,6 uV/e

* Wandelzeit: 10 - 160 ms

* Messrate: bis zu 100 Messungen pro s
+ Aufldsung intern: ca. 5.000.000

» Einschwingzeit: 1-3's

* Anschluss: 4- und 6-Leiter-Technik

Wagebereich und Teilung

» Klasse lll

» Einbereichswaage: n < 10.000 e

* Mehrbereichswaage: 3 x n <6.000 e

* Mehrteilungswaage: 3 x n £6.000 e

» Klasse llll : 1.000 e

* Nicht eichfahig: n < 100.000 d (Beschrankung
durch Wagezelle)

Justageprogramm

+ Justage: 2 - 5 frei einstellbare Justagepunkte
» g-Wert Korrektur: Gber Eingabe des g-Wertes
» Justagekorrektur: Justagepunkte neu setzbar
» Manuelle Eingabe: Eingabe der Justagepunk-
te (Last und AD-Wert)

+ Vorlastkorrektur: einstellbar ohne komplette
Neujustage

Digitalfilter: frei einstellbar auf Umgebungsbe-
dingungen, nach der Eichung verscharfbar

Schnittstellen

+ USB-Device

+ USB-Host

» Ethernet

» Zwei serielle Schnittstellen RS-232 (Standard)
(erweiterbar um eine Steckkarte auf insge-
samt drei Schnittstellen)

+ Ubertragungsraten: einstellbar 1200 bis
19200

Optionale Steckkarten (max. eine)

+ Serielle Schnittstelle:
Schnittstellentyp (RS-232, RS-422, TTY),
Ubertragungsparameter einstellbar

» Analogausgang:
Spannungs- oder Stromausgang, Bereiche
einstellbar (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V, 0-10 V)
Analogsignal entsprechend dem Brutto oder
Nettowert

* Profibuskarte 9,6-12.000 KBit

Digitale Ein- und Ausgédnge

+ Extern versorgt, mit vier Ausgangen maximal
24V, 0,4 A und zwei Eingangen 5 - 24 V

Speicher

» Taraspeicher: 1 oder 2 Taraspeicher fur
Behalter (T1) und Wagegut (T2), zusammen
max. 100%

» Summenspeicher: 160 Speicherplatze mit

freier alphanumerischer Namensvergabe fur

Netto, Brutto, Tara 1, Tara 2, Handtara und

Stlickzahlen, Postenzahler, Preis, Endbetrag,

grotmaoglicher Wert und Ausdruck; 10-stellig

Alibispeicher bis 4 MB (max. 380.000 Eintra-

ge), bis zu 10 Variablen je Eintrag mit max.

20 Zeichen sind zusatzlich speicherbar.

» Datenspeicher/Festwertspeicher: Speichern
und Abrufen von Tarawerten, Referenzpreisen
und Referenzgewichten zur schnellen Einstel-
lung haufig genutzter Wageparameter

» Datenbank bis 1000 Datensatze je Daten-
tabelle

Uhr

 Batteriegepufferte Echtzeituhr
 Batterielebensdauer ca. 10 Jahre

Software-Leistungsmerkmale

» Zahlen

+ Summieren

* Abfiillen

* Preisauszeichnung

» Tierverwiegung

* 1.und 2. Wagung (Fahrzeugprogramm)
+ Steuerfunktionen (Schaltfunktionen)
Individuelle Druckbilder

Individuelle Programmierung

Einfache EDV-Anbindung
Alibispeicher mit Variablenspeicherung
« Statistik (FPackV)

« Statistik (einstellbar)

Waagen
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Tischaufstellung Wandmontage

Befestigung am Stativ
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67 Kabelanschlussraum
A ~ riickseitig 60 mm

Konstruktions-, Form und Farbénderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. 83sigma/R108829/0521/1000



