Bodenwaage 871 EG-eichfihig Klasse IlI

Typ 871 B einschl. Auswertegerat g2 /asic
Typ 871 C einschl. Auswertegerat 82 comfort

Je nach Einsatzbereich und

Kundenanforderung das
richtige Auswertegerat

Auswertegerat 8 2 basic

zum einfachen Wiegen, mit Tara-
Ausgleich und einer seriellen
Schnittstelle

Auswertegerat 8 2 comfort

mit Zehnertastatur zur Eingabe
von Tarawerten und zum Zahlen

Mit Rampen (optional)

RHEWA

Waagen

Ausstattungsplus:
» Zweibereichsfunktion
« Serielle Schnittstelle(n)

Robuste Uberflurwaage!
Fir Staplereinsatz oder
mit Handhubwagen befahrbar

* Bedienerfreundliches Auswertegerat im Edelstahlgehause, IP 67




Bodenwaage 871

einschliel3lich Auswertegerat

g basic g comfort
Gehause Edelstahl, Schutzart IP 67, Edelstahl, Schutzart IP 67,
strahlwassergeschitzt strahlwassergeschitzt
Tastatur Folientastatur mit sechs Tasten mit Folientastatur mit Nummernblock
Druckpunkt insgesamt 24 Tasten mit Druckpunkt
Anzeige 14-Segment-LCD-Anzeige, hinter- 14-Segment-LCD-Anzeige, hinter-
leuchtet, 6-stellig, Ziffernhéhe 28 mm leuchtet, 6-stellig, Ziffernhdhe 28 mm
Schnittstellen / ADU 1 x RS 232 on board / 2 x RS 232 on board /
1 x Messwerteingang 1 x Messwerteingang
Stromversorgung Integriertes Netzteil 230 VAC Integriertes Netzteil 230 VAC
Funktionen Wiegen, Nullstellen, Tara-Ausgleich, Wiegen, Summieren (10 Summen-
Datenibertragung speicher), Zahlen (Handeingabe von

Stiickgewicht oder Referenzstlickzahl),
Nullstellen, Tara-Ausgleich, Tara-Hand-
eingabe, Datenubertragung, 10 frei ge-
staltbare Wageablaufe und Druckbilder

Wageplattform Wage- Wage- Trag- Ziffernschritt Bestell-Nr.
mm fahigkeit bereich'  fahigkeit? g
A x B xCxD kg kg kg

bis 600: 200g 871B/1500/125
ab 600: 500g 871C/1500/125

bis 600: 200g 871B/1500/150
ab 600: 500g 871C/1500/150

bis 1500: 500g 871B/3000/150
ab 1500: 1000 g  871C/3000/150

1250 x 1000 x 82 x 2850 0 - 1500 4 -1500 3500

1500 x 1250 x 85 x 3100 0 - 1500 4 -1500 3500

1500 x 1250 x 85 x 3100 0 - 3000 10 - 3000 3500

MaRe

- 435

nkasten ist im AT3
eitlich Uber ein D 2

der Briicke 1
glich.
Technische Daten Zubehor Bestell-Nr.
Arbeitstemperatur - 10 bis + 40 °C Bodenstativ, pulverbeschichtet,
Lagertemperatur - 20 bis + 65 °C Hohe ca. 1300 mm einschl. Auswertegerat 0217
Einschwingzeit  ca.0,5s-3s Rampe, pulverbeschichtet,
Wagefehler Gem. Eichordnung und OIML Lange 800 mm, Tragfahlgkelt. von 1800 kg
fiir Handelswaagen K. Il bzw. 3500 kg (0573 notwendig) 0220
Seitenlast Max. 30 % der Tragfahigkeit Bodenbefestigungssatz 0573
Messkabel 5 m. Festanschluss Rollendrucker SD-58TD fiir Thermopapier,
) ) ' ca. 40 cm Datenkabel (lose beigefligt) 0274
Eigengewicht 105 kg (1250 x 1000) .
180 kg (1500 x 1250) Halter fir Rollendrucker 0274,"
Waégezellen Direkte Krafteinleitung in zur Montage am Auswertegerat 0236

4 DMS-Zellen aus korrosions-
geschutzter Stahllegierung, IP 67

Oberflachenschutz Wagebrtiicke pulverbeschichtet,
verschweiltes Briickenblech

Waagen
1) unter dem Minimalbereich nur fir nicht empfindliche Wagungen.

2) bei gleichmaRig verteilter Last. ... auf Qualitat geeicht.

Konstruktions-, Form- und Farbanderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. 0507/1500/67827



