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bis zu 6 Wagezellen

3 Ausgange 2 Eingange

2 Ein- und 3 Ausgange
Kalibrierung in mV/V méglich
Min-, Max- und Holdfunktion

bis zu 6 Wagezellen mit 350 Ohm
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10-30 Vdc 4W

Power Suppl
Spannungsvergung RS-232
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m Sichere und schnelle
Hutschienenmontage

m Einfache Bedienung Uber die vier
Tasten auf der Frontseite oder tber
die PC-Konfig-Software

Linearitdt vom Nennwert

<0,001 %

Briickenversorgung

5V DC, 6-Leiter-Technik, min. 50 Ohm oder 6 x 350 Ohm Wagezellen

Eingangssignalbereich

+/-3 mV/V, Auflésung 0,05 pV/d 2 200.000 d bei 2 mV/V

Signalfilterung

IIP-Filter (19,7 bis 2,5 Hz) oder FIR-Filter (18 bis 0,25 Hz) einstellbar)

Analog-Ausgang

0 bis 20 mA/ 4 bis 20 mA/ 0 bis 5V / +/- 10 V / +/- 5V / 14 Bit-DAC, frei
programmierbar: u.a. Brutto-, Netto-, Max-, Min- oder Mittelwert-
Zuordnung

Digitale Anzeige

LED-Anzeige 6-stellig, 5,1 mm und 8 Status-LED's

A/D-Auflésung/
Geschwindigkeit

19-Bit A/D-Wandler, 600 Digitalisierungen/Sekunde

Digitale Eingénge

2, optisch isoliert; 10 bis 30 V DC <3,5 mA, z. B. fiur externe
Tastatursteuerung

Digitale Ausgénge

3, optisch isoliert, max. Belastung 30 V DC /0,5 A

Schnittstellen

Profinet, Ethernet/IP, RS-232

Temperatur-Effekte

<4 ppm/°C auf den Nullpunkt uns <8 ppm/°C auf die Verstarkung

Temperatur-Bereich

-10 °C bis +50 °C

Platine im Kunststoffgehduse (PC/ABS), IP40, Hutschienenmontage

Gehause (TS 35)
Abmessungen 120 x 105 x 22,5 mm, Gewicht ca. 170 g
Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC, max. 4 Watt, galvanisch getrennt

Konstruktions,- Form und Farb&nderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. /0522/0000/205482/R
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